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DESCRIZIONE PRODOTTO: 
 
Viti autofilettanti punta a chiodo per il 
fissaggio di lastre della gamma LaDura 
su struttura metallica, realizzate in 
acciaio fosfatato grigio. Disponibili 
nella lunghezza 25 mm,  
35 mm e 45 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dati tecnici 
Codici:  4052204 (25 mm), 4052205 (35 mm), 4052207 (45 mm) 
Confezionamento:   scatola da 1.000 viti 
Diametro testa:  7,5 ÷8 mm 
Altezza testa: 3,10÷3,50 mm 
Durezza superficiale:   450÷550 HV 
Resistenza a torsione:   38 kg/cm min 
Normativa:  EN 14566 
Reazione al fuoco:   A1 

 
(*) I valori medi sono riferiti ai valori 
di produzione e hanno carattere 
indicativo. 
 
 
L’Ufficio Tecnico di Siniat  
fornisce un supporto alle fasi di  
progettazione e di posa con  
consulenze nell’ambito della  
statica, dell’acustica, della termica  
e della protezione al fuoco ai sensi 
delle norme vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


